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Inleiding
1 Inleiding

Over deze handleiding
Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe u de Newtec terminal installeert (deze bestaat uit 
de antenne en de IPmodem). 

Voor u tot installatie overgaat
Lees volgende hoofdstukken voordat u met de installatie van de antenne van start gaat:
- Veiligheidsvoorzorgen (pagina 5)
- Bijgeleverd materiaal (pagina 7)
- Materiaal dat u zelf ter beschikking moet stellen (pagina 9)

Werk de volledige procedure af
Volg de volledige procedure bij de installatie van de antenne stap voor stap:
Bij het richten van de antenne zal u de stappen vanaf hoofdstuk Ruw richten: horizontaal 
(azimut) (pagina 36) moeten blijven herhalen tot het signaal optimaal wordt ontvangen en 
verzonden.

Samenhangende documentatie
Raadpleeg bij de installatie van de satellietschotel de volgende documenten:
- Het document Richtinformatie Antenne dat gegevens over het geografisch richten bevat (dit 

boekje zit in de doos);
- De Gebruikershandleiding voor de Sat3play Terminal (op de bijgeleverde cd).

Copyright
© Copyright Newtec Cy NV - 2008.
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Veiligheidsvoorzorgen
Dit hoofdstuk bevat veiligheidsvoorzorgen die u bij het installeren van de antenne moet treffen.
De veiligheidsvoorzorgen zijn opgedeeld in waarschuwingen en aanwijzingen.

Plaatselijke voorschriften
Installeer de Newtec antenne steeds in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Waarschuwingen
Een waarschuwing verwijst naar een handeling of een situatie die, indien niet correct 
opgevolgd, kan leiden tot verwondingen, gezondheidsrisico's op lange termijn of zelfs tot 
de dood.

Richten
- RF stralingsgevaar: De ruimte tussen de antennereflector en de iLNB belichter is tijdens het 

zenden blootgesteld aan een gevaarlijk elektromagnetisch veld. Blijf met uw hoofd en/of 
lichaam tijdens de werking van het systeem uit deze zone. Tref de nodige voorzorgen zodat 
kinderen of onbevoegde personen buiten het bereik van de antenne blijven.

IPmodem
- De IPmodem bevat geen onderdelen die u zelf kunt herstellen. De spanning in deze uitrusting 

kan tot dodelijke waarden oplopen. Enkel opgeleid en voor het onderhoud van dit product 
erkende technici mogen de apparatuur openen;

- Bij een ingeschakelde IPmodem staan de Tx en Rx connectoren op het achterpaneel onder 
gelijkstroom.

- Stel, om brand of elektrische schokken te vermijden, de IPmodem niet bloot aan regen of 
vocht. Stel de IPmodem evenmin bloot aan druppen of spatten en plaats geen voorwerpen 
gevuld met water, zoals vazen op het toestel;

- Stel de installatie van uw antenne en IPmodem uit tot het gevaar van onweer of 
bliksemactiviteit in uw buurt volledig is verdwenen;

- Sluit de eventueel gepolariseerde stekker van de eenheid om elektrische schokken te 
voorkomen niet aan op een verlengkabel, een wanddoos of op een andere contactdoos tenzij 
de stekker daar volledig kan worden ingestoken, zonder dat er nog een gedeelte van de pinnen 
is ontbloot;

- Sluit het in-line power stroomaanvoersnoer aan op een correct geaarde doorlopende driepunts-
AC-wandcontactdoos. Gebruik geen adapterstekkers  en verwijder de aardingstand evenmin 
van de stekker. 
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Inleiding
- Gebruik in geen geval een in-line power stroomaanvoersnoer dat op enigerlei wijze is 
beschadigd. 

Opgelet
Een aanwijzing  heeft betrekking op een handeling of situatie die kan leiden tot beschadiging 
of vernietiging van de uitrusting indien niet correct opgevolgd.

IPmodem
- Gebruik voor de IPmodem steeds de in-line power voeding. Het gebruik van een andere 

voeding kan schade toebrengen aan de uitrusting.
- Gebruik voor naleving van de wettelijke en veiligheidsverordeningen enkel de geleverde 

voedings- en interfacekabels of kabels die voldoen aan de specificaties in deze handleiding.
- Maak de eenheid niet open. Voer geen andere herstellingshandelingen uit dan degene 

beschreven in de instructies voor installatie. Doe voor herstellingen een beroep op 
gekwalificeerde onderhoudstechnici.

- Vermijd schade aan de IPmodem door statische elektriciteit. Dit gebeurt door eerst de coaxiale 
kabelverbinder die verbonden is met de coaxiale kabelwandcontactdoos aan te raken. Raak 
altijd eerst de coaxiale kabelconnector op de NewtecIPmodem aan wanneer u de Ethernet 
kabel loskoppelt van of aansluit op de NewtecIPmodem of computer;

- Laat de ventilatieopeningen op de zijkanten en aan de bovenzijde van de eenheid altijd vrij om 
oververhitting te voorkomen.

- Gebruik enkel een schone droge doek om de IPmodem schoon te vegen. Gebruik om schade 
aan de uitrustig te vermijden geen fluïdums of vergelijkbare scheikundige stoffen. Spuit 
schoonmaakproducten nooit rechtstreeks op de eenheid en gebruik evenmin perslucht om stof 
te verwijderen.

- Installeer een AC spanningsbeveiliging op de AC wandcontactdoos waarop de IPmodem is 
aangesloten. Dit voorkomt schade aan de uitrusting door plaatselijke blikseminslag of andere 
elektrische overspanningen.

Point&Play™ tool
- Controleer om gehoorschade te voorkomen of het volume van het Point&Play™ instrument niet 

te luid staat ingesteld.
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Bijgeleverd materiaal
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Inleiding
Bijgeleverd materiaal: lijst

Cijfer op 
afbeelding Artikel Aantal

1 Mastkop 1

2 Beugels 2

3 Mastklemmen 2

4 iLNB klem 1

5 iLNB (Interactive Low Noise 
Block-down converter) 1

6 Schroef 50 mm M6 2

7 Schroef 20 mm M6 1

8 Schroef 16 mm M6 4

9 Zeskantsleutel 1

10 Dop 1

11 F-connectoren 4

12 Parkerschroef 1

13 iLNB arm 1

14 Satellietschotel 1

15 M8 moer 4

16 M6 moer 7

17 Aardingsmoer 1

18 Hoofdtelefoon 1

19 Point&Play™ Tool 1

20 IPmodem 1

21 Coaxiale kabel 1

22 Stroomadapter 1

23 Netwerk (ethernet) kabel 1

CD en documentatie
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Materiaal dat u zelf ter beschikking moet stellen
- Een stevig voetstuk voor de antenne;
- Een antennemast;
- Een Phillips kopschroevendraaier PZ2;

- Moersleutels met open uiteinde van 10, 11 en 13 mm;

- Kabelbinders;
- Een kniptang;
- Een kompas en waterpas;
- Een aardingskabel;

Deze kabel moet aan de volgende specificaties beantwoorden: UL style 1007/1569, PVC 
geïsoleerd, 300V, 80°C (C.S.A. Type TR-64) 18AWG, Geel/Groen bevestigd op 4,3 mm isolatie 
en 5,0 mm ongeïsoleerde ondersteunde ringterminal.

- Voor de Geografische richtinformatie verwijzen we u naar het document Richtinformatie 
Antenne.

Vereisten van de antennemast
- De antennemast moet op een stevig voetstuk worden geplaatst en zijn vervaardigd van 

gegalvaniseerd staal.
- Minimumdiameter: 40 mm / Maximumdiameter: 70 mm.
- De antennemast moet worden geaard  in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 

Raadpleeg in geval van twijfel een erkend elektrotechnicus.
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Installatieoverzicht
Onderstaande afbeelding toont de resultaten van een typische installatie  zoals beschreven op 
de volgende pagina's. Lees deze pagina's aandachtig door alvorens tot de installatie over te gaan.
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